INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86

Czionek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-4310/2005

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497), w wyniku postgpowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

quick-mix Spétka z o.o.

57-100 Strzelin, Ul. Brzegowa 73

stwierdza sie przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa;

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen
§cian zewnetrznych budynkow systemem

LOBATHERM S

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci:
30 wrzesnia 2010 r.

P¥REKTQOR
w/z Zastepca Dyrektora
ds. Wspolpracy z Gospodarka

WA~ e

4 mgr inz. Marek Kapron

Zatacznik:
Postanowienia ogélne i techniczne

Warszawa, wrzesien 2005 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4310/2005 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4310/2003. Dokument
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4310/2005 zawiera 15 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w catosci.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen

écian zewnetrznych budynkéw systemem LOBATHERM S, polegajacym na umocowaniu do

istniejacych $cian, od zewnatrz, warstwowego uktadu, sktadajgcego sie ze styropianu jako

materiatu termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejace; i siatki zbrojacej oraz

wyprawy tynkarskiej. Plyty styropianowe mogg by¢ mocowane za pomocg zaprawy klejacej lub

zaprawy klejacej i facznikéw mechanicznych.

Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen budynkow systemem LOBATHERM S

wystepuje w dwéch odmianach, oznaczonych dalej jako odmiana 1 | odmiana 2.

W sktad zestawu wyroboéw do wykonywania ocieplen budynkow systemem LOBATHERM

S, wchodza;

1)

2)

3)

Zaprawa klejaca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: Z-301, Z-301s, Z-102,
PSB lub BAUKLEBER - ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU, stosowana w
ociepleniach obu odmian — do mocowania ptyt styropianowych do podtoza, dostarczana w
postaci suchej mieszanki, ktérg przed zastosowaniem nalezy zmieszaé z woda w proporcji
wagowej 100:26.

Zaprawa klejaca o stosowanych zamiennie nazwach handlowych: SKS, W-1 02, PSB, S 102
lub UNIVERSAL-KLEBER — ZAPRAWA KLEJACA DO SIATKI, stosowana w ociepleniach
obu odmian — do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktéra przed zastosowaniem nalezy
zmieszaé z wodg w proporcji wagowej 100:24.

Mineralne zaprawy tynkarskie MRS i SPS, stosowane w ociepleniach odmiany 1; zaprawy
tynkarskie dostarczane sa w postaci suchych mieszanek, ktdre przed zastosowaniem
nalezy zmieszac z wodq w proporcji wagowej 100:22.

Polimerowe masy tynkarskie ,TYNK SILOXANOWY SXR” - o fakturze typu ,kornik”
i TYNK SILOXANOWY SXK’ — o fakturze typu ,baranek’, stosowane w ociepleniach
odmiany 2; masy tynkarskie dostarczane sa w postaci gotowej do stosowania.

Farby ,SILIKATOWA LK 30" (orientacyjne zuzycie 0,45 kg/m?) i ,SILIKONOWA LX 300"
(orientacyjne zuzycie 0,45 kg/m?), wg PN-C-81913:1998, stosowane w ociepleniach obu
odmian; farby dostarczane sg w postaci gotowej do stosowania.

Producentem zaprawy klejacej Z-301 / Z-301 s / Z-102 / PSB / BAUKLEBER - ZAPRAWA

KLEJACA DO STYROPIANU oraz zaprawy klejacej SKS / W-102 / PSB / S 102 / UNIVERSAL-
KLEBER — ZAPRAWA KLEJACA DO SIATKI, jest firma quick-mix Spotka z o.0. ze Strzelina,

ktora jest takze kompletatorem zestawu wyrobéw, objgtego Aprobata.
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Producentem zapraw tynkarskich MRS i SPS, mas tynkarskich ,TYNK SILOXANOWY
SXR” i ,TYNK SILOXANOWY SXK” oraz farb ,SILIKATOWA LK 300" i ,SILIKONOWA LX 300"
jest firma quick-mix Gruppe GmbH & KG, Mihleneschweg 6, 49090 Osnabriick, Niemcy.

Wymagane wtasciwosci techniczne wyrobéw wchodzacych w sktad zestawu oraz uktadu
ociepleniowego LOBATHERM S podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem
LOBATHERM S mogag by¢ stosowane do $écian o réznych rozwigzaniach materiatowych, w
budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.

W ociepleniach wykonywanych z zastosowaniem zestawu wyrobéw LOBATHERM S
powinny by¢ stosowane:

1) Plyty styropianowe o kodach: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS115 -
CS(10)70 - DS(N)2 - DS(70,-)2 - TR100 lub EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 -
BS125 - CS(10)80 - DS(N)2 - DS(70,-)2 - TR100 wg PN-EN 13163:2004, co najmniej
klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2004 (odpowiadajgce okresleniu
,samogasnace” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
Dz. U. nr 75, poz. 690), spelniajace dodatkowo nastepujgce wymagania:

—  wymiary powierzchniowe: nie wigksze niz 600 x 1200 mm,
- powierzchnie plyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw,
—  krawedzie ptyt: proste, ostre, bez wyszczerbien.

2) Siatka z widkna szklanego TG-15 firmy TG-TEXTILGAS GmbH wg AT-15-2682/97,
o $redniej wartosci ciepta spalania < 10,7 MJ/kg.

3) Laczniki mechaniczne — dopuszczone do obrotu.

4) Materiaty do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji — listwy, tasmy, siatki naroznikowe,
materiaty uszczelniajgce i inne akcesoria.

Uktad ociepleniowy LOBATHERM S z ptytami styropianowymi grubosci nie wigkszej niz
200 mm, warstwg wyprawy tynkarskiej grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm, z farba lub bez farby,
zostat sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Stosowanie zestawu wyrobéw, objetego Aprobata, powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu oraz firmowymi wytycznymi Wnioskodawcy
niniejszej Aprobaty Techniczne;.

Projekt powinien uwzgledniac:
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obowiazujgce normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegolnosci rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690),
postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej,

Instrukcje ITB nr 334/2002.

W projekcie powinny by¢ okreslone co najmniej:

sposéb przygotowania podtoza,

grubos¢ plyt styropianowych,

rodzaj, ilo$é i rozmieszczenie tacznikdw mechanicznych,

sposdb obrobki miejsc szczegolnych elewacji (o$ciezy okiennych i drzwiowych, balkonéw,
cokotéw, dylatacji i in.).

Whioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewni¢ dostarczenie odbiorcom

skompletowanego zestawu wyrobow.

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen

budynkéw systemem LOBATHERM S, powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy,
z uwzglednieniem firmowych wytycznych Whnioskodawcy niniejszej Aprobaty Technicznej.

Temperatura otoczenia w czasie naktadania i wigzania zapraw klejacych powinna wynosi¢ od +5°C

do +30°C. Temperatura otoczenia w czasie nakfadania i wigzania zapraw tynkarskich powinna

wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Wyroby wchodzace w sktad zestawu, objetego Aprobata, odpowiadajg wymaganiom

higienicznym na podstawie Atestéw Higienicznych nr HK/B/0208/01/2005, HK/B/0824/01/2004
i HK/B-357/97 Panstwowego Zakiadu Higieny w Warszawie.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzace w skiad zestawu

3.1.1. Farby. Farby ,SILIKATOWA LK 300" i ,SILIKONOWA LX 300" powinny spetniac

wymagania PN-C-81913:1998 oraz wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1
magania
Poz. Wiasciwosci bl Metody badan
LK 300 LX 300
1 2 3 4 5

Ciepto spalania, wartos¢ PN-EN ISO
srednia, MJ/kg <154 <0,96 1716:2004


































