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Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
budowlanego dla zamierzonego zastosowania 

Deklarowane właściwości użytkowe  

TNH-rapid i TPM-D TPM-D 

Stwardniałe zaprawy 

Wytrzymałość na zginanie, MPa: - ≥  5,0 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa: - ≥ 40 

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża 
betonowego metodą „pull-off” po 28 dniach, 

MPa 
≥ 1,5 

Skurcz po okresie twardnienia 56 dni, mm/m - od 0,40 do 0,80 

Stan zaprawy TNH rapid i TPM-D po 150 
cyklach zamrażania i odmrażania w  2 % 

roztworze soli NaCl 
brak uszkodzeń 

Mrozoodporność po 150 cyklach zamrażania i 
rozmrażania w wodzie, % 

- ubytek masy 
- spadek wytrzymałości na zginanie 
- spadek wytrzymałości na ściskanie 

- 

 
 

≤ 5 
≤ 20 
≤ 20 

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża 
metodą „pull-off” po 150 cyklach zamrażania i 

odmrażania w wodzie, MPa 

≥ 1,2 

Absorpcja kapilarna, kg∙m-2∙h-0,5 - ≤ 0,5 

Współczynnik wodoprzepuszczalności, m/s - ≥ 1,0 x 10-6 

 

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych udostępniona jest na stronie www.sievert.pl 

 

 

 


