sievert

KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzgdzona zgodnie z art. 31 rozporzqdzenia WE 1907/2006 (REACH) i pdzniejszymi zmianami

Data aktualizacji: 20-03-03 Produkt: BRS Wersja: 6.0

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: BRS

Numer produktu: 27160

Numer karty charakterystyki: 0264

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie  zidentyfikowane: Zaprawa cementowa  przeznaczona do  szpachlowania
i wyréwnywania podtozy betonowych. Zbrojona rozproszonym wtéknem polimerowym, rekomendowana
do zastosowan wewnqtrz i na zewnqtrz.

Zastosowania odradzane: Produkt nie jest przeznaczony do zastosowan innych niz wymienione
w zastosowaniach zidentyfikowanych.

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dostawca, adres: Sievert Polska Spotka z o.0., ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin,
Telefon: 71392 72 20

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: kch@sievert.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja produktu zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008 (CLP) i pézniejszymi zmianami.

Eye Dam.1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
Skin Irrit.2 H315 Dziata draznigco na skére
STOT SE 3 H335 Moze powodowa¢é podraznienie drég oddechowych

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie produktu zgodnie z rozporzqgdzeniem WE 1272/2008 (CLP) i pdzniejszymi zmianami.

Piktogramy okreslajqce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

L
Niebezpieczenstwo

Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw umieszczonych na etykiecie
Zawiera: Cement portlandzki

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skére

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzgdzona zgodnie z art. 31 rozporzqdzenia WE 1907/2006 (REACH) i pdzniejszymi zmianami
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P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete.

P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P271 Stosowadé wytgcznie na zewngtrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzq iloscig wody.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wyniesé
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ wodq przez kilka minut.
Wyjq¢ soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usunqé. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

P321 Zastosowad okreslone leczenie (patrz na etykiecie).

P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegnqé porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

P403+P233 Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie
zamkniety.

P405 Przechowywa¢ pod zamknieciem.

P501 Zawartosé/pojemnik usuwaé zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/narodowymi/miedzynarodowymi
przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Zawarte w produkcie substancje nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl
rozporzqgdzenia REACH.

Pyt pochodzqcy z suchej mieszaniny moze podrazni¢ drogi oddechowe. Wielokrotne wdychanie wigkszych
ilosci pytu zwieksza ryzyko choréb ptuc. Sucha mieszanina po kontakcie z wodg daje silnie alkaliczny
roztwor.

Ze wzgledu na wysokq zasadowos$é¢ zarobiona zaprawa moze powodowadé podraznienie skéry i oczu,
zwtaszcza przy dtuzszym kontakcie (np. kolana w mokrej zaprawie) istnieje ryzyko powaznego
uszkodzenia skoéry.

Zawartosé rozpuszczalnego chromu (V1) jest zredukowana do poziomu < 2ppm (0,0002%). Warunkiem
dziatania reduktora chromu jest wtasciwe magazynowanie i przestrzeganie terminu przydatnosci do
uzycia.

SEKCJA 3: SKEAD/ INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Mieszanina cementu portlandzkiego, kruszyw mineralnych oraz dodatkéw modyfikujqcych.

Substancje klasyfikujgce mieszanine jako stwarzajqcq zagrozenie dla zdrowia i $rodowiska
Sktadnik Nr CAS Nr rejestracyjny Klasyfikacja zgodnie z Zakres
Nr EINECS REACH rozporzgdzeniem stezen
1272/2008 [CLP] [%]
Cement 65997-15-1 zwolniony z obowigzku | Skin Irrit.2 H315 10 - 25
portlandzki 266-043-4 rejestracji zgodnie z | Eye Dam.1 H318
art.2ust. 7litb) i Zat. V | STOT SE 3 H335
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
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pkt.10 rozporzqdzenia
REACH

Substancje nie sklasyfikowane jako stwarzajgce zagrozenie, z okreslong na poziomie Wspdlnoty
wartosciq najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy:

Dwutlenek krzemu SiO; (piasek kwarcowy) - Numer CAS: 14808-60-7, Numer WE: 238-878-4

Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1, Opis srodkéw pierwszej pomocy

W kontakcie ze skérqg: Zdjgé natychmiast czesci garderoby zabrudzone produktem. Skére natychmiast
sptuka¢ wodg i mydtem. W wypadku przedtuzajgcego sie podraznienia skéry skonsultowac sie z lekarzem.
W kontakcie z oczami: Przez kilka minut ptuka¢ oczy z odchylonqg powiekq pod biezgcqg wodg.
Skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku spozycia: Nie wywotywaé wymiotéow. Wyptukaé usta wodq. Natychmiast skontaktowaé sie
z lekarzem - pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Po narazeniuv drogg oddechowq: Zapewni¢ dostep $wiezego powietrza. Skontaktowad sie z lekarzem.

4.2, Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych.

4.3, Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Brak danych.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: Srodki gasnicze i sposob gaszenia dostosowaé do warunkéw otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Zwarty strumien wody - niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2. Szczegélne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning
Podczas spalania nie powstajg niebezpieczne produkty.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nie jest wymagane specjalne wyposazenie ochronne.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowacd $rodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unikaé zanieczyszczenia oczu

i skéry. Nie wdycha¢ pytéw.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopuszczaé do przedostania sie do kanalizacji, wéd gruntowych, wéd powierzchniowych lub gleby.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Uprzqtaé¢ mechanicznie. Unikaé tworzenia sie pytu. Zwiqgzany materiat usunq¢ jako odpad.

6.4, Odniesienia do innych sekgji
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sporzgdzona zgodnie z art. 31 rozporzqdzenia WE 1907/2006 (REACH) i pdzniejszymi zmianami

Data aktualizacji: 20-03-03 Produkt: BRS Wersja: 6.0

Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13.
Postepowanie z mieszaninami oraz ich magazynowanie - patrz sekcja 7.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego postepowania

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. Stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢
tworzenia sie pytu. Zapewnié¢ odpowiednig wentylacje. Unikaé kontaktu ze skérqg i oczami. Przed przerwg
i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Nie je$é, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu podczas pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczqce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé¢ tylko w zamknietym oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu na paletach. Worki
powinny by¢ sktadowane w uktadzie zapewniajgcym stabilno$é. Unikaé¢ dostepu wody i wilgoci. Produkt
ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wptywem wilgoci. Nie przechowywaé razem z kwasami
i artykutami spozywczymi.

7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekc;ji 1.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Sktadnik NDS - frakcja wdychalna NDS - frakcja
respirabilna

Cement portlandzki nr CAS [65997-15-1] 6 mg/m? 2 mg/m?

Krzemionka krystaliczna - kwarc - 0,1 mg/m?
nr CAS [14808-60-7]

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018,
poz. 1286)

Dla gtéwnego sktadnika stwarzajgcego zagrozenie, czyli cementu:

DNEL wdychanie (8h): 2 mg/m?

DNEL skéra: nie ma zastosowania

DNEL spozycie: nie ma odniesienia

DNEL odnosi sie do pytu respirabilnego.

Narzedzie zastosowane do oszacowania ryzyka (MEASE) odnosito sie do frakcji wdychalnej.

W wyjéciowych wnioskach i analizie oceny ryzyka zastosowany zostat wiec odpowiedni margines
bezpieczenstwa. Na podstawie dostepnych badan oraz doswiadczen nie jest dostepny DNEL dla
narazenia skéry. Poniewaz cement jest sklasyfikowany jako draznigcy, kontakt ze skérg oraz oczami
powinien by¢ ograniczony do mozliwego minimum.

PNEC woda: nie ma zastosowania

PNEC osad: nie ma zastosowania
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PNEC gleba: nie ma zastosowania
Analiza ryzyka dla $rodowiska jest oparta na wptywie na pH wody. Mozliwe sq zmiany poziomu pH
w wodach powierzchniowych, podziemnych, ktéry jednak nie powinien przekroczy¢ wartosci 9.

8.2. Kontrola narazenia

Ogédlne érodki ochrony i higieny.

Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu.
Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu. Unikaé wdychania pytu. Zapewnié skuteczng wentylacje. Stosowaé
zapobiegawczo $rodki ochronne dla skéry. Po zakoriczeniu pracy uzy¢ kremu nattuszczajgcego do skéry.
Ochrona rgk i ciata.

Stosowaé¢ rekawice ochronne odporne na produkt. Zalecany materiat na rekawice: bawetniane
zakonczone $ciggaczem, od strony chwytnej - rekawica powlekana gumgq zapewniajqgca dobrg chwytnosé
przy przenoszeniu towardw, przy pracy z produktem po dodaniu wody - rekawice gumowe lub z PCV.
Materiat, z ktérego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu.
Wyboru materiatu nalezy dokonaé¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania
i degradacji. Ponadto wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych
cech jakosciowych i zmienia sie w zaleznosci od producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyskaé
informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegad.

Nosi¢ roboczqg odziez ochronng.

Ochrona oczu.

Stosowad szczelne okulary ochronne typu gogle.

Ochrona drég oddechowych.

W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana. W razie wysokiego stezenia pytu, przekroczenia
wartosci NDS lub awarii zastosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony drég oddechowych.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglqd Proszek/szary
Zapach Bezwonny
Prég zapachu Nie dotyczy
pH Nie dotyczy
Temperatura topnienia/krzepniecia Nie dotyczy
Pocijckowo temperatura wrzenia i zakres temperatur Nie dotyczy
wrzenia

Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Szybkos$¢ parowania Nie dotyczy
Palnos¢ (ciata statego, gazu) Nie dotyczy
Gorno/dolnc,| gronlco palnosci lub gérna/dolna granica Nie dotyczy
wybuchowosci

Preznos¢ par Nie dotyczy
Gestos¢ par Nie dotyczy
Gestosé wzgledna Nie dotyczy

Rozpuszczalnosé

Stabo rozpuszczalny

Wspébtczynnik podziatu: n-oktanol/woda Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
Temperatura rozktadu Nie dotyczy
Lepkosé Nie dotyczy
Witasciwosci wybuchowe Nie posiada
Whtasciwoséci utleniajgce Nie posiada
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9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych badan.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosé
Po zmieszaniu z wodqg zaprawa twardnieje w stabilng mase, ktéra nie jest reaktywna w normalnym
$rodowisku.

10.2. Stabilnos$é chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach nie wystepujg niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ zawilgocenia - produkt ulega stwardnieniu.

10.5. Materiaty niezgodne
Unika¢ kontaktu z kwasami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Produkt nie ulega rozktadowi, jeéli jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie byt przedmiotem badan toksykologicznych.
Oceny zagrozen dokonano zgodnie z zasadami obowiqzujgcymi dla mieszanin (patrz sekcja 2 niniejszej
karty)

11.1. Informacje dotyczqce skutkéw toksykologicznych
Toksycznos$é ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dziatanie zrqce/draznigce na skére

Dziata drazniqco na skoére.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajqgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dziatanie rakotwoércze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Produkt nie ulega rozktadowi biologicznemu.

12.3 Zdolno$é do bioakumulacji
Sktadniki produktu nie ulegajq bioakumulaciji.

12.4 Mobilnosé w glebie
Produkt nie jest mobilny w glebie.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Zawarte w produkcie substancje nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XiIlI.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce mieszaniny: Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie wprowadzaé do
kanalizacji, przed utylizacjq zaleca sie zmiesza¢ odpad z wodq i odczekaé¢ do zwiqgzania. Kod odpadu
nalezy nada¢ w miejscu jego wytwarzania.

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: Odzysk/recykling/likwidacje odpadéw opakowaniowych
przeprowadzac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Produkt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska w mys$l przepiséw transportowych.

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatqcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Przepisy unijne:

- 1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikalidow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenci Chemikaliéw, zmieniajqce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporzqdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez Dyrektywe Rady 76/769/EWG i Dyrektywe Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

- 1272/2008/WE Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006.

- 453/2010/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajqgce rozporzqgdzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

- Sprostowanie do rozporzqdzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH) (Dz.U. L132 z 29.5.2015).

Przepisy krajowe:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322).

- Rozporzqdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz. U. 2018, poz. 1286).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
2013, poz. 888).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
2010 Nr 28, poz. 145).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
$rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173).

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87).

- Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatqcznikéw A i B
Umowy Europejskiej dotyczqgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
(ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2011 Nr 110, poz. 641).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Zgodnie z zapisami rozporzqdzenia REACH dla mieszanin nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Peten tekst zwrotéw H z sekcji 3 karty

H315 - dziata draznigco na skére

H318 - powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 - moze powodowaé podraznienie drég oddechowych
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sievert

KARTA CHARAKTERYSTYKI
sporzgdzona zgodnie z art. 31 rozporzqdzenia WE 1907/2006 (REACH) i pdzniejszymi zmianami

Data aktualizacji: 20-03-03 Produkt: BRS Wersja: 6.0

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

vPvB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujqca bardzo duzq zdolnos$¢ do bioakumulacji
PBT - (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos$é do bioakumulaciji i toksyczna

Skin Irrit. 2 — dziatanie drazniqce na skére kat.2

Eye Dam. 1 - powazne uszkodzenie oczu, kat.1

STOT SE 3 - dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie jednorazowe, kat. 3

Dodatkowe informacje

Informacje zawarte w tym dokumencie opierajq sie na aktualnym stanie naszej wiedzy w dniu aktualizacji
karty. Uzytkownik ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za okreslenie przydatnosci produktu do okreslonego
celu. Produkt powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, witasciwymi procedurami bezpieczeistwa oraz zaleceniami zawartymi w dostarczonej dla
niego Karcie Charakterystyki.

Biezgca wersja dokumentu wycofuje wszystkie poprzednie wersje Karty Charakterystyki.

Mieszanine zgtoszono do ELDIOM.
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