BRS quick-mix

Cementowa masa szpachlowa et ey st

Zaprawa cementowa przeznaczona do szpachlowania i wyréwnywania powierzchni elementéw
betonowych.

o fatwa w aplikaciji BETON- D
-pe - - - . - - RE PARATUR

o umozliwia uzyskanie gtadkiej powierzchni

¢ zbrojona wiéknem polimerowym

e mrozoodporna

o dtugi czas roboczy

o kolor: szary

Zastosowanie:

e wyréwnywanie powierzchni betonowych nie obcigzonych mechanicznie lub chemicznie
¢ do szpachlowania betonowych powierzchni $cian, stupéw, podciggow, zeber

e do miejscowych napraw niekonstrukcyjnych betonu

e do uzupetnien drobnych gniazd zwirowych oraz tzw. rakéw w betonie

e szpachlowanie powierzchni betonowych prefabrykatéw

¢ podtoze do wykonywania powtok malarskich

Jakos¢ i niezawodnosc:

e spoiwo zgodne z normg EN 197

e wzmocniona wtéknami i uszlachetniona domieszkami modyfikujgcymi
¢ pod statg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001

e zawartos$¢ chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi byé nosne, czyste, nieprzemarzniete, wolne od kurzu, resztek oleju szalunkowego oraz innych substancji mogacych pogorszy¢
przyczepnos$c¢ zaprawy. Luzne czesci oraz pozostatosci po powtokach malarskich nalezy usungé. Podtoze przygotowaé poprzez piaskowanie
lub za pomoca myjki wysokocisnieniowej. Podtoze betonowe nalezy doktadnie zwilzyé do stanu matowo-wilgotnego. Jezeli jest to potrzebne,
najpierw szpachléwke BRS natozy¢ jako cienka warstwe sczepng (grubosé ok. T mm), wcierajac jg w podtoze sztywng szczotka. Nastepnie
naktada¢ kolejng warstwe metodg ,mokre na mokre".

Aplikacja:

Zawartos$é 25 kg opakowania suchej mieszanki BRS wymieszac w ok. 4,5 | czystej wody, az do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy.
Zalecane jest zastosowanie do tego celu mieszadta wolnoobrotowego. Zaprawe nalezy naktada¢ za pomocg odpowiedniej stalowej pacy.
Szpachléwka nadaje sie do stosowania jednowarstwowego przy grubosciach miejscowo dochodzacych do 15 mm. Prace nalezy wykonywacé
przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +30°C. Swiezo naniesiong szpachléwke chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem
i mrozem. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszych grubosci masy mozna jg nanie$¢ wielowarstwowo, jednak miejscowo nie
powinna przekroczy¢ 30 mm. Warstwa poprzedzajgca kolejng musi by¢ zawsze szorstka i zwigzana. Zaprawe zarobiong z wodg nalezy zuzyé
w czasie do jednej godziny.

Zuzycie:

Zuzycie ok. 1,7 kg/m2/10 mm grubosci.

Temperatura stosowania:
Temperatura powietrza oraz podtoza podczas aplikacji od +5°C do +30°C.

Czyszczenie narzedzi:

Woda oraz twarde szczotki. W przypadku zwigzania mieszanki nalezy czysci¢ w sposéb mechaniczny.

Przechowywanie:

Przechowywac¢ w suchym miejscu na paletach. Czas magazynowania 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowanie:

Worek 25 kg.
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Bezpieczenstwo:

Podczas pracy nalezy przestrzegaé przepisow BHP i higieny pracy. Produkt zawiera cement, ktéry moze powodowaé uczulenie.
W potaczeniu z wodg reaguje alkalicznie. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ oczy i skére. W przypadku zetkniecia zaprawy ze skéra, nalezy
miejsce kontaktu przemy¢ doktadnie woda. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodg oraz
bezzwtoczne zasiegniecie porady lekarza.

Powyzsze dane zostaty oparte na szerokim programie badan i doswiadczen praktycznych. Natomiast kazdy przypadek zastosowania nalezy
traktowac¢ indywidualnie. Dlatego zalecamy wykonanie préb zastosowania produktu na miejscu budowy. Zastrzegamy sobie prawo zmian
technicznych w ramach doskonalenia produktu. Pozostate kwestie formalne regulujg nasze ogélne warunki handlowe.

Dane techniczne:

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 210 N/mm?

uziarnienie: 0-0,6 mm

grubosci warstwy: jednowarstwowo do 15 mm(miejscowo), wielowarstwowo do 30 mm
(miejscowo)

czas roboczy stosowania: ok. 1 godz. po zarobieniu

temperatura stosowania: od +5°C do + 30°C

zuzycie wody: ok. 4,51 na25kg

wydajnosé: ok. 1,7 kg/m2 na kazdy mm

zuzycie: grubosci warstwy

opakowanie: 25 kg

magazynowanie: w miejscu suchym na palecie drewnianej, 12 miesiecy od daty produkcji

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza.
Stan: marzec 2020
Wraz z ukazaniem sie niniejszej instrukcji technicznej, tracg wazno$¢ instrukcje poprzednie.

Szersze informacje mozna uzyskac:
Sievert Polska Spétka z o.0.

ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin

tel. 71/ 39272 20

info@sievert.pl

sievert.pl
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