NHL-F tubag

marka firmy sievert
Wapienna zaprawa do spoinowania
Zaprawa do spoinowania zabytkowych muréw z kamienia i cegty.
Spoiwo naturalne wapno hydrauliczne NHL 5.
P

Wtasciwosci:

tubag E

e spoiwo - naturalne wapno hydrauliczne

e tworzy warstwe drenazowg, odsqczajgcq wode z muru
e tatwa w uzyciu

e wyprodukowana wg historycznej receptury

e uziarnienie: 0-2 mm lub 0-4

¢ do renowacji muréw zabytkowych
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Zastosowanie:

¢ do stosowania wewngtrz i na zewngqtrz
e do renowacji starych muréw z kamienia naturalnego oraz cegty
e do spoinowania muréw w obiektach zabytkowych

Jakosé i niezawodnosé:

e spoiwo: naturalne wapno hydrauliczne NHL5 wg EN 459-1
e z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa wg EN 13139

Przygotowanie podtoza:

Powierzchnia kamieni oraz cegty musi by¢ nosna, czysta, nieprzemarzniete. W zaleznosci od stopnia nasigkliwosci podtoze nalezy
starannie zwilzyé. Podtoza zanieczyszczone oczysci¢ za pomocq sprezonego powietrza lub strumieniem wody pod ci$nieniem.

Aplikacja:

Zaprawe NHL-F zmieszaé¢ z czystg wodg w ilosci 2,5 | wody na 25 kg NHL-F. Miesza¢ do momentu uzyskania jednorodnej,
plastycznej konsystencji. W murach z kamienia naturalnego starg fuge nalezy usunqé, do gtebokosci podwdjnej szerokosci fugi
i co najmniej na 2 cm. W przypadku muréw z cegiet postepowaé podobnie. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zapewnienie dobrej
przyczepnoéci fugi do kamienia. Aby zapobiec powstawaniu peknieé, rys w nowej spoinie, stare spoiny nalezy wykuwaé
do gtebokosci co najmniej 2 cm i wypetni¢é dwoma lub trzema warstwami fugi, nigdy nie wypetniaé spoiny jedng warstwq zaprawy.
Czas pomiedzy uktadanie pierwszej warstwy fugi a kolejnej warstwy spoiny wynosi 1 dzieh na 1 mm grubosci wypetnienia. Pierwszg
warstwe nalezy zawsze zmatowié w celu polepszenia przyczepnosci warstwy kolejnej. W przypadku szerokich fug, spoine nalezy
wypetni¢ drobnymi odtamkami z kamienia lub cegiet. Swiezq zaprawe chroni¢ przed nagtym wyschnieciem oraz szkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych, takich jak mréz, porywisty wiatr, bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, obfite
opady deszczu. Nie prowadzi¢ prac w temperaturze podtoza i otoczenia nizszej niz +5°C oraz wyzszej niz +30 °C. Intensywnosé
zwilzania podtoza nalezy dopasowadé do stopnia nasigkliwoéci podtoza. Stopien nasigkliwosci podtoza nalezy oceni¢ na podstawie
przeprowadzonych wczeéniej préb. Mato nasigkliwy, kamien taki jak granit posiada inng nasigkliwos$é niz stara zaprawa. Jezeli
stara nasigkliwa zaprawa przed spoinowaniem nie zostanie dostatecznie zwilzona, szybko odbierze wode od NHL-F. Szybkie
odebranie wody zarobowej moze spowodowac obnizenie wytrzymatosci mechanicznej fugi.

Zuzycie:
ok. 1,7 kg/ dm3 przestrzeni do wypetnieni

Profesjonalny system:

NHL-M Wapienna zaprawa murarska
NHL-F Wapienna zaprawa do fugowania
NHL-P Tynk historyczny

NHL-FP Historyczna szpachla wapienna

Temperatura stosowania:

od +5°C do +30 °C
Czyszczenie narzedzi:

My¢é czystq wodg.
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Przechowywanie:

tubag

marka firmy sievert

Przechowywad w suchym miejscu na paletach. Czas magazynowania: 12 miesigecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Opakowanie:

Worek 25kg.

Bezpieczenstwo:

Produkt zawiera wodorotlenek wapniowy. W potqczeniu z wodq reaguje alkalicznie. W zwiqgzku z tym nalezy chroni¢ oczy i skére.
W przypadku zetkniecia zaprawy ze skérq, nalezy miejsce kontaktu przemy¢ doktadnie wodq. W przypadku kontaktu zaprawy

z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodg oraz bezzwtoczne zasiegniecie porady lekarza.

Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych préb i wieloletniego doswiadczenia praktycznego. Nie dajq sie one jednak
przenie$é na kazdy wariant zastosowania. Dlatego tez zalecamy wykonanie we wtasnym zakresie préb zastosowan. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu.

Dane techniczne:

spoiwo:

naturalne wapno hydrauliczne

wytrzymatos$é na sciskanie (klasa):

M2,5 (90d) wg EN 998-2

wytrzymatos$é na éciskanie:

po 7 dniach ok. 0,4 N/mm?2
po 28 dniach ok.1,0 N/ mm?
po 70 dniach ok. 1,7 N/mm?

uziarnienie: 0-2mm
0-4 mm
czas uzycia: ok. 2 godz.

temp. uzycia:

+5°C do +30°C

zuzycie wody:

ok. 2,5 wody na 25 kg

wydajnos¢:

ok. 600 dm? z 1000 kg suchej zaprawy

zuzycie:

ok. 1,7 kg/ dm? przestrzeni do wypetnieni

magazynowanie:

w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkcji

opakowanie: 25 kg
kolor: jasnobezowy
spoiwo: naturalne wapno hydrauliczne

Dane techniczne odnoszq sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza.

Stan: marzec 2020

Wraz z ukazaniem sie niniejszej instrukcji technicznej, tracqg waznoé¢ instrukcje poprzednie

Szersze informacje mozna vzyskaé:
Sievert Polska Spétka z o.0.

ul. Nyska 36; 57-100 Strzelin

tel. 71/ 3927220

info@sievert.pl

sievert.pl
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